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I Allgemeines

Begriffe
Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers

und der Quellfassungen erforderlichen Nutzungsbe-
schrdnkungen, sowie die zu treffenden Massnahmen fest.

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:

- Fassungsbereich Zone I
- engere Schutzzone Zone II
- weitere Schutzzone Zone I1X

Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz
der Quellfassungen. Mit der engeren Schutzzone sollen
die Quellfassungen vor schidlichen Einfliissen und
baulichen Eingriffen geschiitzt werden. Die weitere
Schutzzone ist eine Pufferzone im Uebergang zum
anschliessenden Gewisserschutzbereich; hier werden
Nutzungsbeschrdnkungen und Massnahmen zur allgemeinen
Gefahrenabwehr erlassen.

Die Grundwasserschutzzone um die Quellfassungen
bildet eine Zone S im Sinne von Abschnitt V des
kant. Einfiihrungsgesetzes zum Gewdsserschutzgesetz
vom 8. Dez. 1974 sowie der eidg. Verordnung iiber den
Schutz der Gewidsser vor wassergefihrdenden Fliissig-
keiten (VWF) vom 28. Sept. 1981.



Art. 2 Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz iiber den Schutz der Gewisser
(Gewdsserschutzgesetz) vom 24. Januar 1991, Art. 20.

= Kant. Einfiihrungsgesetz zum Gewidsserschutzgesetz
vom 8. Dez. 1974 (EG GSchG) Abschnitt V; §§ 35-40.

Art. 3 Hydrogeologische Grundlagen/Geltungsbereich

Grundlage fiir diese Schutzzonen bilden die hydrogeologischen
Berichte vom 28.2.1987 und 24.8.1992, verfasst durch das
Geologische Biiro Dr. Lorenz Wyssling, Pfaffhausen/ ZH.

Der Geltungsbereich des Reglementes und die Ausdehnung
der Zonen ergeben sich aus dem Schutzzonenplan im
Massstab 1:1'000

erstellt durch das Geol. Biiro Dr. Lorenz Wyssling, Pfaffhausen
mit Datum vom 31. Mirz 1993.

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan
bilden zusammen eine Einheit.

Art. 4 Weitere gesetzliche Bestimmungen

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes,
des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie die
iibrigen Bestimmungen des Gewdsserschutzgesetzes
bleiben vorbehalten.



II

Nutzungsbeschrankungen

b)

Weitere Schutzzone, Zone II1I

In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschrinkungen:

Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wasserge-
fdahrdende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, befGrdert oder
gelagert werden, ist verboten.

Zugelassen sind landw. Oekonomiegebdude sowie Bauten mit Anfall von
hauslichem Abwasser. Ausnahmen fiir die Lagerung von Heiz- und Diesel-
oel zu; Energieversorgung des Gebdudes oder Betriebes siehe Art. 5
1it. e}.

Tiefbauten: Bauliche Eingriffe (inkl. Verankerungen und Injektionen)
unterhalb dem hGchsten Grundwasserspiegel bzw. in den Bereich der
quellwasserfiihrenden Schichten sind nicht zugelassen. Im Sinne einer
Ausnahme konnen Tiefbauten (Kanalisationen oder Pfihlungen) unter
dem hochsten Grundwasserspiegel zugelassen werden, wenn sie aus
zwingenden Griinden erforderlich sind, im offentlichen Interesse 1ie-
gen und keine qualitativen und quantitativen Verschlechterungen der
Grundwasserverhdltnisse bewirken. Bauliche Eingriffe unterhalb dem
hochsten Grundwasserspiegel (inkl. Sondierbohrungen) bediirfen einer
Bewilligung durch das Amt flir Gewdsserschutz und Wasserbau.

Gullengruben, Mistplatten, erdverlegte Gullenleitungen und Griin-
futtersilos miissen dicht erstellt werden und sind durch entsprechen-
den Unterhalt baulich in einwandfreiem Zustand zu halten.

Gilillengrubern und Mistplatten sind alle 5 Jahre zu entleeren und auf
ihren baulichen Zustand hin zu iberpriifen. Erdverlegte Giilienleitun-
gen sind alle 5 Jahre einer Dichtigkeitskontrolle zu unterziehen
(1.5 facher Betriebsdruck).

Al1fdllige Schidden sind umgehend zu sanieren.

Abwasserleitungen/Abwasseranlagen

Schmutzwasserleitungen, inklusive Hausanschliisse und
Schidchte, miissen dicht erstellt und so ausgefiihrt
werden, dass spdtere Dichtigkeitskontrollen moglich
sind. Sie haben den in der SIA Norm 190 umschriebenen
Dichtigkeitsanforderungen fiir die Zone S zu geniigen.
Bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen sind simtliche
Bauteile auf deren Dichtigkeit zu priifen. Schmutzwasser-
leitungen sind in den ersten drei Jahren jihrlich,
spdter alle drei Jahre auf ihre Dichtigkeit hin zu
iiberpriifen. Fiir fugenlose oder verschweisste Leitungen
geniigt fiir die wiederkehrende Kontrolle eine Kanal-
fernsehaufnahne.



c)

d)

Allfillige Schiden, die bei Kontrollen aufgedeckt
werden, sind umgehend zu sanieren.

Bestandesaufnahme bestehender Anlagen siehe Art. 9.

Meteorwasserleitungen: Wo Strassen- oder
Meteorwasser an Mischwasserkanalisationen ange-
schlossen werden, ist zu gewidhrleisten, dass die
Dichtigkeit sowie die Kontrollierbarkeit des Misch-
wassersystems erhalten bleibt.

Sickerleitungen von Bauten diirfen nur iiber dem
héchsten Grundwasserstand erstellt werden. Ein An-
schluss an das Schmutzwassersystem ist nur dann
zugelassen, wenn ein Riickstau in die Sickerleitungen
ausgeschlossen werden kann.

Versickerungen von Abwissern und Kiihlwissern sowie
das Erstellen von Bau- und Zeltlagerlatrinen mit
Sickergruben sind verboten.

Die Mdglichkeit der Versickerung von Dachwasser muss
im Einzelfall gepriift werden. Die Ausfithrung bedarf in
jedem Fall einer Bewilligung des Amtes fiir Gewisser-
schutz und Wasserbau.

Kldranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbe-
handlung sind nicht zugelassen.

Strassen

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte, die
dem Verkehr mit wassergefihrdenden Stoffen dienen,
ist eine dichte, vom Sickerleitungssystem unab-
hdngige Strassenentwisserung zu erstellen.

Bestehende Strassen sind bei nichster Gelegenheit
(Ausbau, Sanierung) entsprechend anzupassen.

Fiir untergeordnete Strassen und Flurwege entfallen
diese Massnahmen. Es muss jedoch ausgeschlossen
werden, dass innerhalb der Schutzzone das Strassen-
wasser punktuell versickern kann.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassen-
bereich sowie die Anwendung von Lackbitumen sind
verboten.

Parkplitze

Parkplédtze und Garagenvorplitze mit Wasseranschluss
sind mit dichtem Belag, Randbordiiren und Wasser-—
ableitungen zu versehen.

Bei Parkpldtzen und Garagenvorplitzen ohne Wasser-
anschluss und ausschliesslich privater Beniitzung
sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.



Fiir gewerblich genutzte Parkplitze, die auch den
Abstellen und Parkieren von Fahrzeugen mit wasser-
gefihrdender Ladung dienen, sind ein dichter Belag
und eine entsprechnde Entwisserung erforderlich.

Lagerung, Umschlag und Anwendung von
wassergefihrdenden Stoffen

Die Lagerung, der Umschlag sowie die Anwendung von
festen, fliissigen und gasftrmigen Stoffen, die ge-
eignet sind, das Grundwasser zu verunreinigen, sind
verboten. Im Sinne einer Ausnahme sind folgende
Anlagen zulidssig:

- Freistehende Lagerbehilter bis zu einem Gesamt-
volumen von 30 m3 je Schutzbauwerk sowie Gebinde-
lager bis zu einem Gesamtvolumen von 450 } pro
Schutzbauwerk, sofern sie nur Heiz- und Dieseloel
zur Energieversorgung des Gebiudes oder Betriebes
fir héchstens zwei Jahre enthalten, inklusive die
dazugehérigen freistehenden Rohrleitungen und
Einrichtungen.

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Lifte oder Trans-
formatoren, mit Fliissigkeiten der Klasse 1 bis zu
450 Liter; mit Fliissigkeiten der Klasse 2 bis zu
2000 Liter (Klassierung gemiiss eidg. Verordnung
iiber den Schutz der Gewisser vor wassergefihrden-
den Fliissigkeiten VWF).

Fur das Errichten und Betreiben simtlicher Anlagen ist
eine Bewilligung des Amtes fiir Gewisserschutz und
Wasserbau erforderlich.

Fiir die oben aufgefiihrten und damit verbundenen
Anlagen sind Schutzmassnahmen zu treffen, die gewihr-
leisten, dass Fliissigkeitsverluste leicht erkannt

und auslaufende Fliissigkeiten zuriickgehalten werden.

Anpassung bestehender Anlagen siehe Art. 9.

Deponien, Ablagerungen, Abstellplitze,
Materialentnahmen/Geléndeverénderungen

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art,
das Ablagern von Abfidllen sowie das Lagern von
wasserléslichen Stoffen sind verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahr-
zeugen und nicht betriebstiichtigen Maschinen, die
wassergefdhrdende Stoffe enthalten, ist verboten.

Materjalentnahmen: Jeglicher Abbau von Kies,
Sand sowie anderem anstehendem Bodenmaterial ist
verboten (Ausnahme: Aushub fiir zu erstellende
Bauten).

Es diirfen keine Gelindeveridnderungen vorge-
nommen werden, bei denen die Deckschicht beseitigt
oder wesentlich vermindert wird.



g) Bau und Betrieb von Sportanlagen

Der Bau von Trainings- und Spielplidtzen bedarf einer
Bewilligung des Amtes fiir Gewisserschutz und Wasser-
bau.

Es wird nur der Einbau von Produkten bewilligt, die
in ihrem Kurz- und Langzeitverhalten keine negativen
Einfliisse auf die Grundwasserqualitidt bewirken.

Trainings- und Allwetterplidtze mit Kunststoffbeligen
sind zugelassen, wenn sie auf einem dichten Unterbau
aufgebaut und entsprechend entwidssert werden.

Das Erstellen von Kunsteisflichen und 6ffentlichen
Schwimmbddern ist wverboten.

h) Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft,
Weidegang, Acker- und Obstbau sowie die mit der
landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbaren Kulturen
sind zugelassen.

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolge
so zu gestalten, dass der Bracheanteil zeitlich

auf ein Minimum reduziert wird. Fiir die Ueberwinterung
ist grundsdtzlich eine Begriinung anzustreben.

Folgende Bodennutzungen sind untersagt:
- Das Anlegen und Betreiben von Container-Kulturen.
- Die Zwischenlagerung von Mist {(Mieten) auf dem Felde.

- Das Erstellen von Kompostmieten auf unbefestigtem
Boden, sofern dies den Kleinbedarf iibersteigt.

Einschridnkungen beziiglich Pflanzenschutz und Diingung
siehe lit. i) und k).

i) Pflanzenschutz/Unkrautbekamnpfung

Als Pflanzenbehandlungsmittel gelten Pflanzenschutz-
mittel, Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren fiir
die Pflanzenentwicklung.

Mit dem Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln ist
allgemein Zuriickhaltung zu idben.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen
Schutzmassnahmen und die Gebrauchsanweisung zu
befolgen.

Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln richtet
sich nach der Hilfsstoffverordnung vom 4. Feb. 1955
und nach der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986.



k)

In allen Anwendungsfillen diirfen nur Pflanzenbe-
handlungsmittel eingesetzt werden, fiir die eine
Zulassung durch die eidg. Bewilligqungsbehédrde vor-
liegt und die keinem Anwendungsverbot in der
Schutzzone unterliegen.

Nutzungsbeschrinkungen Pflanzenschutz:

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot
fiir Pflanzenbehandlungsmittel die mit dem
Signet % gekennzeichnet sind.

- Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und
Regulatoren fiir die Pflanzenentwicklung ist
an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen
sowie auf Ddchern verboten.-

= In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und
Zubereiten von Pflanzenbehandlungsmitteln, sowie
das Beseitigen von Packungen und Briiheresten
verboten.

- Das Reinigen der Spritzgerite hat sachgerecht
ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu erfolgen.

Die fiir die Landwirtschaft gepriiften Pflanzenbehand-
lungsmittel sind im jihrlich erscheinenden Pflanzen-
schutzmittelverzeichnis der eidg. landw. Forschungs-~
anstalten aufgefiihrt.

DHingung

Grundsatz: Als Mass fiir die Diingung gelten die
jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen
der entsprechenden eidg.Forschungsanstalten.

Die im Boden vorhandenen Nihrstoffvorrite sind

durch Bodenanalysen zu erfassen und bei der Bemessung
der Diingergaben mit zu beriicksichtigen. Im weiteren
sind die Diingergaben den Bediirnissen der Pflanzen und
den zu erwartenden Ertrigen anzupassen.

Fiir die Diingung gelten folgende Nutzungsbeschrinkungen:

- Das Ausbringen und Beseitigen von Diingemitteln
iiber das Mass der pflanzenbaulichen Bediirf-
nisse ist verboten.

- Die Anwendung von Kl3rschlamm ist untersagt.

- Es ist wverboten, Giillle auf wassergesdttigten,
gefrorenen oder schneebedeckten Boden auszu-
bringen.

- Wahrend der Monate November bis Ende Februar darf
grundsdtzlich keine Giille ausgebracht werden.

- Handelsdiinger, die Stickstoff enthalten, und
Giille diirfen nur verwendet werden, wenn der Boden
bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt
wird.
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m)

- Das Ausbringen von hiduslichen Abwasser, Riick-
stinden aus Hausklidrgruben und abflusslosen
Abwassergruben ist verboten.

- Lanzendiingung ist unzulissig.

- Das Beimischen von Diingemitteln zu Bewidsserungs-—
wasser ist verboten.

Wiarmenutzung aus Boden bzw. Wasser

Das Erstellen und Betreiben von Kreisliufen mit
Wirmetrigerfliissigkeiten, die dem Boden oder
dem Wasser Wirme entziehen, ist verboten.

Nutzungsbeschrinkungen im Wald
Bewirtschaftung

In der Waldbewirtschaftung ist anzustreben, dass die
Verjiingung des Waldbestandes ndglichst kleinflichig
erfolgt.

Pflanzenbehandlungsmittel

Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln richtet
sich nach den Bestimmungen der Verordnung iiber den
forstlichen Pflanzenschutz vom 9. Juni 1986 und

nach der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986. Das heisst,
Pflanzenbehandlungsmittel diirfen im Wald und am Wald-
rand nur verwendet werden, wenn sie fiir die Erhaltung
des Waldes unerlésslich sind und nicht durch Massnahmen
ersetzt werden kdnnen, welche die Umwelt weniger be-
lasten.

Die Behandlung von geschlagenem Holz gegen Insekten-
befall ist auf dafiir geeigneten Plitzen zugelassen,
sofern es aus zwingenden Griinden nicht rechtzeitig
abgefiihrt werden kann.

In allen Fidllen diirfen nur Pflanzenbehandlungsmittel
eingesetzt werden fiir die eine Zulassung durch die
eidg. Bewilligungsbehérde vorliegt und die keinem
Anwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen.

Nutzungsbeschrinkungen Pflanzenschutz:
- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot
fir Pflanzenbehandlungsmittel, die mit dem
Signet g;é gekennzeichnet sind.
- Der Einsatz von Herbiziden ist verboten.
Holzschutzmittel
Der Einsatz von Holzschutzmitteln (wie z.B. Stoffe

degen holzzerstdrende und holzverfirbende Organis-
men etc.) ist verboten.



Art.

a)

Mittel zur Behandlung von Biumen gegen Schidlinge
und Krankheiten sowie Mittel die an geschlagenem Holz
im Wald verwendet werden, gelten als Pflanzenbehand-
lungsmittel (siehe oben}.

Diingung

Die Verwendung von Diingern und Zusitzen ist grund-
sdtzlich verboten.

Engere Schutzzone, Zone I1I
Zone mit beschrédnkter Schutzwirkung

Als Folge der bereits bestehenden Ueberbauung im Bereich der
engeren Schutzzone kann nur noch eine Schutzzone mit beschrinkter
Schutzwirkung ausgeschieden werden.

Zusdtzlich zu den unter Art. 5 aufgefiihrten Beschrdnkungen gelten
in der engeren Schutzzone, Zone II, folgende Einschrankungen:

Bauten und Anlagen

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Hoch~ und Tief-
bauten bedarf einer Bewilligung des Amtes fiir Gewssserschutz und
Wasserbau. Die Bewilligung kann erteilt werden, wenn die zum
Schutz des Grundwassers erforderlichen Massnahmen getroffen
werden und gegeniiber dem bestehenden Zustand keine zusdtzliche
Gefdhrdung der Fassung entsteht.

Insbesondere werden folgende Anforderungen an Bauten gestellt:

- Gebdudeteile, Pfahle sowie Baugrubensicherungen miissen iiber den
quelTwasserfilhrenden Schichten fundiert werden.

- Die notwendigen Kanalisationen sind auf ein Minimum zu beschrin-
ken. In diesen Fdl1len sind absolut dichte Rohrleitungen und
Formstiicke zu verwenden und zusdtzliche Schutzmassnahmen zu
treffen, die Leckverluste sofort ersichtiich machen und auch
zuriickhalten (Leitungstunnel, Doppelrohre). Gebiudeintern sind
Schmutzwasserleitungen so weit als mdglich an der Kellerdecke
aufzuhdngen und gesamthaft via Kontrollschacht in moglichst ein-
fachen Systemen an der Gffentlichen Kanalisation anzuschliessen.
Bei der Planung ist rechtzeitig mit dem Amt fiir Gewisserschutz
und Wasserbau Kontakt aufzunehmen.

- Wahrend der Bauphase unter Terrain ist die Fassung einzustellen
bzw. das Wasser abzuleiten. Vor der Wiederinbetriebnahme der
Fassung ist die Trinkwasserqualitdt nachzuweisen.

- Das Erstellen von Schwimmbidern ist verboten.
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b) Kanalisation/Meteorwasser/Versickerung

Neue Schmutzwasserleitungen diirfen in der engeren
Schutzzone nur erstellt werden, wenn sie aus gefills-
technischen oder anderen zwingenden Griinden erforder-
lich sind. Sie bediirfen einer Bewilligung des

Antes fiir Gewidsserschutz und Wasserbau.

Bei der Ausfiihrung neuer Schmutzwasserleitungen sind
Schutzmassnahmen zu treffen, damit allfallige Leck-

verluste sichtbar gemacht ungd zurtickgehalten werden
kénnen (Doppelrohrsystem).

Bestehende Schmutzwasserleitungen (inkl. Hausan-
schliisse) sind innert Jahresfrist nach Inkrafttreten
des Schutzzonenreglementes auf die Dichtigkeit hin zu
kontrollieren (Anforderungen SIA Norm 190). Defekte

Leitungen sind durch neue Doppelrohrleitungen zu
ersetzen.

Bestehende alte Kanalisationen, die den Dichtigkeits-

anforderungen geniigen, sind pPeriodisch alle drei Jahre
auf ibre Dichtigkeit hin zu priifen.

Doppelrohrsysteme sind jihrlich mindestens einmal auf
ihren Zustand hin zu iberpriifen.

Meteor— und Drainagevorflutleitungen sind dicht
zu erstellen und periodisch (d.h. alle drei Jahre)
auf ihren baulichen Zustand hin zu iiberpriifen.

Das Versickern von Dach-, Drainage- und Meteorwasser
ist verboten.

c) Strassen

Grundsdtzlich sind keine neuen Strassen durch die

engere Schutzzone zu fithren. Allfillige Erweiterungen
bediirfen einer Bewilligung der Baudirektion.

Allfdllige neue Strassen sind mit Abschliissen
(Randbordiiren) zu versehen und iiber ein dichtes, vom

Sickerleitungssystem unabhingiges Entwidsserungssystem,
einwandfrei zu entwassern.

d) Parkplitze

Das Erstellen neuer Parkplitze ist verboten. Bestehende
Parkplédtze sind innert 2 Jahren nach Inkraftsetzung der
Schutzbestimmungen mit dichtem Belag und Randbordiiren
zu versehen und via Meteor- oder Mischwassersystem zu
entwissern.
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Wassergefihrdende Stoffe

Mit Ausnahme von Heiz- und Dieselsl fijr bestehende Anlagen ist
Jegliches Lagern, Umschlagen oder Verwenden von festen, fliissigen
oder gasfdrmigen Stoffen, die geeignet sind das Wasser zu verun-
reinigen, verboten.

Bestehende Anlagen zur Lagerung von Heiz- und Dieselsl zur
Energieversorgung des Gebiudes oder Betriebes sind innert dreijer
Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen der Zone III
(siehe Art. 5 11t e) anzupassen. Fiir den Umschlag sind besondere
Schutzmassnahmen zu treffen. Ist eine Anpassung nicht moglich, so
ist die Anlage innert fiinf Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonen-
bestimmungen ausser Betrieb zu setzen.

Bei einem allfalligen Ersatz bestehender Anlagen sind fiir die
Heizung Energietriger zu wdhlen, welche keine Gefdhrdung fiir das
Grundwasser darstellen.

Gebindelager sind innert dreier Monate zu entfernen.

f) Abstellplitze, Zelt—- und Canpingplitze sowie Deponien

aller Art sind verboten.

g) Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

h)

BodennutzungIBewirtschaftung

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wie Graswirt-
schaft, Weidegang, Futter- und Ackerbau sind erlaubt.

Es gelten folgende Einschrinkungen:

= Landwirtschaftliche Intensivkulturen, wie Obst- und
Weinbau, sowie Kleingirten {(grosser 1 Are) bediirfen
einer Bewilligung des Amtes fiir Gewdsserschutz und

Wasserbau.

Eine intensive gemiisebauliche Nutzung ist nicht zuge-
lassen.

- Weidebetrieb: Das Erstellen und Betreiben von Weide-
tranken ist verboten. Durch geeignete Massnahmen sowie
durch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden,
dass lokal oder grossflichig die Grasnarbe zerstsrt
wird.

Beim Weidegang ist der Fassungsbereich in jedem Falle
einzuziunen.

- Das flachenmissige Bewissern von Kulturen ist
nicht zugelassen.
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i) Pflanzenschutz

Beziiglich dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist
grosste Zuriickhaltung zu iliben. Es gelten die gleichen
Beschrdnkungen wie in der weiteren Schutzzone (giehe
Art. 5 lit. 1i}.

Das Abtriften durch Wind oder das oberflichliche
Abfliessen des Pflanzenschutzmittels zum Fassungsbereich
(Zone I) hin muss ausgeschlossen sein.

k) Diingung

Als Diinger kdnnen Stallmist, Handelsdiinger, Griindiingung
und Reifekompost eingesetzt werden.

Beziiglich den Grundsitzen der Diingung wird auf
Art. 5 lit. i} verwiesen.

Es gelten folgende Einschriinkungen:

Dasg Ausbringen von Giille und Klidrschlamm ist verboten.
Es diirfen keine Giillenverschlauchungen durch die Zone II
gefithrt werden.

Stallmist:

- Jihrlich diirfen nicht mehr als zwei Gaben 4 20 Tonnen
je Hektare ausgebracht werden.

- Der Stallmist ist gleichmidssig zu verteilen und gut
zu verkleinern.

Fassungsbereich, Zone I

Als Folge der bestehenden Ueberbauung kann nur ein Fassungsbereich
mit beschrankter Schutzwirkung ausgeschieden werden.

Zusdtzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgefilhrten Beschrénkungen
gelten im Fassungsbereich folgende Nutzungsbeschrinkungen:

- Das Erstellen neuer und das Erweitern oder Ausbauen der bestehen-
den Gebdaude ist verboten.

Im weiteren ist das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen,
die nicht der Wasserversorgung dienen, untersagt.

Bauliche Verdnderungen an den bestehenden Gebduden bediirfen einer
Bewilligung des Amtes fiir Gewdsserschutz und Wasserbau. Diese
kann nur erteilt werden, wenn die zum Schutz des Quellwassers
erforderlichen Massnahmen getroffen werden und gegeniiber dem be-
stehenden Zustand keine zusdtzliche Gefdhrdung der Fassung ent-
steht.

- Die Verwendung von Diinge- und Pflanzenbehandlungsmitteln ist
verboten.
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III Spezielle Massnahmen

Art.

8

9

al

b)

Schutz des Fassungsbereiches

Der Fassungsbereich ist zweckmidssig zu markieren.

Massnahmen zur Beseitiqung vorhandener Konfliktpunkte;
Kontrollen und Sanierungen von Anlagen inkl.
allfillige Ausserbetriebsetzungen.

Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Abwasser-
anlagen

Die bestehenden Kanalisationen und Hausanschliisse singd
fiir die ganze Schutzzone zu erheben und durch die
Gemeinde in einem Konfliktplan darzustellen.

Innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonen
sind simtliche Abwasseranlagen, Kanalisationen (ink]l.
Hausanschliisse), Giillengruben und Mistplatten zu Lasten
der Anlageeigentiimer auf ihren Zustand (Dichtigkeit)
hin zu kontrollieren. Allfdllige Mingel sind umgehend
zu beheben.

Lisst sich bei Schrmutzwasserleitungen die geforderte
Dichtigkeit mit Sanierungsmassnahmen nicht bewerk-
stelligen, so sind diese gemdss den Anforderungen
dieses Reglementes zu ersetzen.

Anpassung von Anlagen zur Lagerung von wasserge-
fdhrdenden Fliissigkeiten/Stoffen

Bestehende Tankanlagen und Gebindelager in der weiteren
Schutzzone (Zone III) sind so abzuidndern oder zu erginzen,
dass sie den Anforderungen der Zone S entsprechen

{siehe Art. 5 lit. e).

Ist eine Anpassung der Anlage nicht mehr méglich, so
ist die betreffende Anlage ausser Betrieb zu setzen.

Die Anpassung bzw. Ausserbetriebsetzung von Gebinde-
lagern hat innert Jahresfrist nach Inkraftsetzung der
Schutzzonenbestimmungen zu erfolgen. Tankanlagen

sind bei der nichst fdlligen Revision, spitestens aber
3 Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen,
anzupassen oder ausser Betrieb zu setzen.

Jedes Aendern oder Anpassen von Anlagen bedarf einer
Bewilligung des Amtes fiir Gewdsserschutz und Wasserbau.
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¢) Anmerkung der Schutzzonen im Zonenplan

Im Bereich, wo die Schutzzone innerhalb der bestehenden
Bauzone liegt, ist zukiinftig im Zonenplan der Schutz-
zonenperimeter zu bezeichnen. Diese Bezeichnung im
Zonenplan hat nur informativen Charakter.

d) Fiir alle Tiefbauten (Untergeschosse, Kanalisationsgriben, Pfihlun-
gen, etc.) innerhalb der Schutzzone ITI, II und I sind die 6rtli-
chen Baugrund- und Quellwasserverhidltnisse vor Inangriffnahme der
Bauarbeiten durch ein geologisches Gutachten abzukldren, damit im
Einvernehmen mit dem Amt fiir Gewdsserschutz und Wasserbay die er-
forderlichen Massnahmen zum Schutz des Quellwassers und insbesondere

die tiefste zuldssige Bauwerksohle 1in Jedem Einzelfall festgelegt.
werden kdnnen.
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IV Schlussbhestimmungen

Art.

Art.

Art.

Art.

10

11

12

13

Ausnahmefille, Auslequng und Aenderung des Reglementes

In begriindeten Ausnahmefillen kann der Gemeinderat
(bzw. der Fassungseigentiimer) im Einvernehmen mit der
Baudirektion Erleichterungen fiir den Vollzug der an~
geordneten Massnahmen und- unbedeutende Abweichungen
vom Reglement bewilligen.

Zur Beurteilung von speziellen Nutzungsarten und Schutz-
massnahmen, die im vorliegenden Reglement nicht um-
schrieben sind, ist die vom Bundesamt fiir Umwelt, Wald
und Landschaft erlassene Wegleitung zur Ausscheidung von
Gewdsserschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und
Grundwasserschutzarealen als Richtlinie beizuziehen und
sinngemidss anzuwenden.

Allfdllige weitere Einschrinkungen sind durch Aenderung

des Reglementes oder in einem separaten Verfahren
zu erlassen.

Inkrafttreten

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten nach
der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

Anmerkung im Grundbuch

Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind
die Eigentumsbeschrinkungen gemiss vorliegendem
Reglement im Grundbuch bei den betroffenen
Parzellen anzumerken.

Informationspflicht

Die Grundeigentiimer der belasteten Parzellen sind ver-
pflichtet, Pidchter, Mieter oder Nutzniesser sowie
Unternehmer, die auf ihren Grundstiicken arbeiten iiber
die entsprechenden Nutzungsbeschrinkungen der Grund-
wasserschutzzonen zu informieren.



Art.

Art.

14

15

16

Vollzug und Ueberwachung

Gemdss § 7 EG GSchG liegt die unmittelbare Aufsicht
und Kontrolle iiber die Einhaltung der im Reglement
aufgefiihrten Nutzungsbeschriankungen beim
Gemeinderat.

Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach
den Vorschriften des Einfiihrungsgesetzes zum Ge-
wisserschutzgesetz bestraft.

Die Strafbestimmungen des Gewdsserschutzgesetzes und des
Schweizerischen Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten.

Vom Gemeinderat ~feucsta. A festgesetzt am 11 MRZ. 1993

ra

/
Der B@ésident Der meindeschreiber
! /bv\f"’—- P
S
Genehmigt durch die Baudirektion mit \. ’

Verf. Nr. vom



Anhang 1)

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FUER DIE AUSFUEHRUNG VON BAUTEN
IN GRUNDWASSERSCHUTZZONEN (ZONE S)

MASSNAHMEN WAEHREND DER BAUPHASE

Da sich in unmittelbarer NZhe des Baucbjektes eine Trinkwasser-
fassung befindet, ist bezliglich dem Schutz des Grundwassers grésste
Vorsicht geboten.

Spezielle Anordnungen und Schutzmassnahmen sind in der entsprechen-
den Verfiigung des Amtes fiir Gewdsserschutz und Wasserbau aufgefiihrt.
Wahrend der Ausfiihrung der Bauarbeiten gelten folgende allgemeine
Bedingungen:

- Installationsplatze, Materiallacger und Mannschaftsbaracken sind auéserhalb der
Zone I und IT zu stationieren. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem Amt
fiir Gewdsserschutz und Wasserbau zugelassen.

— Die Baumaschinen sind abends und iber das Wochenende sbseits der Baugrube ab-
zustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren der Maschinen und Fahr-
zeuge darf nur auf einem geschiitzten Platz (Betonwanne, dichter {iberdeckter
Platz) und ausserhalb der Zonen I und II erfolgen. 4

— Celfdsser, Kannen usw. mit Treibstoff und Cel sowie ander§ wassergefihrdende
Flissigkeiten {(inkl. Bauchemikalien) sind ausserhalb der Zonen I und II in
eine Wanne mit 100-prozentigem Auffangvolumen zu stellen.

~ Die Bzuzbidlle der verschiedenen Handwerker dirfen nicht als Auffiillmaterial
in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Entleeren von Fliissigkeiten in
die Baugrube ist untersagt. Fiir BzuabfZlle ist eine Malde bereitzustellen.

- Ruf dem Bauplatz ist eine der gelagerten Celmenge entsprechende Menge eines
Oe=lbinders bereitzustellen.

- Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

- Betomumschiaggerdte sind auf einem befestigtem Platz ausserhalb der Zonen I
und IT zu stationieren. Das Wascimwesser darf nicht versickert werden.

~ Die Verwendung geschmierter Spundwiinde ist in der Zone S unzuldssig.

— Die Lagerung von geSltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist in der
Zone S unzuldssig.

— Der Betrieb allfdlliger Grundwasserhaltungen ist mit der entsprechenden Was-
versorgung zu koordinieren.

— Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben ist in der Zone S unzulissig.

- Verunreiniqungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverziiglich der
betroffenen Wasserversorgung und dem Amt fiir Gewdisserschutz und Wasserbau,
Telefon 259.39.42 oder 259.32.99 zu melden (ausserhalb der Arbeitszeit
Kantonspolizei). Bei ausgeflossenem Oel oder Benzin ist gleichzeitig die re-
gionale Oelwehr tiber die Kantonspolizei (Telefon 117) aufzubieten.

Alle auf der Baustelle beschiftigten Personen sind durch persdn-
liche Instruktion oder durch Anschlag auf diese Vorschriften auf-
merksam zu machen.
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